
型 号 UT-1000 UT-2000
产 品 代 码 N o . 189206 189218
冷 凝 捕 捉 方 式 冷阱缸体捕捉、玻璃冷凝管捕捉

功
能

除 湿 容 量   Max.0.5kg（水） Max.0.4kg（水）
最 低 到 达 温 度 -50℃  -100℃

安 全 功 能 漏•过电保护、冷冻机过热中转、冷冻机高压开关
构
成

冷 冻 机 • 冷 媒 空冷式400W•R507A 空冷式450W+450W•R404A、R1150
服务接口 ﹣ Max.2A（隔膜真空泵用）

槽 内 尺 寸（mm）•容 量 内径90×225深•约1.4L
使用环境温度范围 5～35℃ 5～30℃
外部尺寸（mm） 380(420)W×370D×322H 420(460)W×510D×475H

重量 约27kg 约56kg
电 源 3.2A、700W•AC220V 50Hz 5.9A、1.3kW•AC220V 50Hz

安全注意事项
为了使您安全地使用本产品，在使
用之前，请仔细阅读（使用说明书）400-005-0503

东京都文京区小石川1-15-17.TN小石川大厦6层
TEL:+81-3-6757-3378 FAX：+81-3-3868-6571
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冷阱
Cold Trap  UT-1000•2000型

 全国统一客户服务热线

400-005-0503

UT-1000

●可以捕集从真空干燥箱或者减压浓缩装置中排放出的水蒸汽
及有害气体，提高真空系统的工作效率，大幅度减少真空泵
的蒸汽吸入量，延长真空泵的使用寿命。

●高度合适的桌上型仪器，放置在实验台上下都可，更可以放置
在通风柜内使用。

●UT-1000•2000型最低到达温度分别达到-50℃ •-100℃，提
高有害气体的捕集效率。

●适合1升的旋转蒸发仪、离心浓缩装置配套使用。
●也可以作为预冻槽、低温槽使用。

UT-2000
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